
JÕUDLUS ILMA 
HEITMETETA 

Täiselektriline Wille e475Δ ühendab diiselmudeli tuntud jõudluse ja mitmekülgsuse 

kohaliku heitmevaba tööga – kompromissideta. See on loodud spetsiaalselt 

linnakeskkondadesse ja nõudlikesse töökohtadesse, kus energiatõhusus, 

kasutusmugavus ja keskkonnahoid on võtmetähtsusega. Soome tipptasemel 

tehnoloogia, suurepärane juhtimiskogemus ja nutikas masinapargi haldus teevad Wille 

e475Δ jätkusuutliku arengu liidriks. 



Võimsus (max, pidev) Sõidumootor 50 kW, hüdraulika 35 kW 

Tõstejõud üles/alla 11,6 / 24,7 kN 

Tõstekõrgus 2800 mm 

Maks. hüdraulikavool 130 l/min 

Rehvid 305/70R16, 380/60R15 

Laius 1640 mm 

Pikkus 4570 mm 

Kõrgus 2180 mm 

Teljevahe 2390 mm 

Pöörderaadius 4250 mm 

Mass 4000 / 4300 kg 

Maks. sõidukiirus 40 km/h

WILLE e475Δ TOP 5

Jõuülekanne 
Täiselektriline. Eraldi mootorid sõiduks ja 
tööhüdraulikaks. 

Akutehnoloogia 
IONCORi akupakett. Kiirlaadimine, töökindel 
ka külmas. 

Laadimine Kiirlaadimine elektriauto standardi järgi. 

Kabiin 
Avar, automaatne küte ja jahutus, suurepärane 
nähtavus. 

Tööriistad Ühildub Wille 475 laia tööriistavalikuga. 

Kasutajaliides 
Aku seisundi, energiatarbimise ja 
hooldusvajaduste kuvamine. 

Kaugjuhtimine 
Wille Smart Link teenus, ennetav hooldus ja 
masinapargi haldus. 

Hooldus 
Vähem mehaanilisi osi, puuduvad 
traditsioonilised mootori hooldused. 

OMADUSEDTEHNILISED ANDMED

KOHALIK HEITMEVABA TÖÖ   
Toetab kliimaeesmärkide saavutamist linnades. 

IONCORI AKUTEHNOLOOGIA – JÕUDLUS JA LAADIMISKIIRUS NÕUDLIKES TINGIMUSTES 
Kodumaine akupakett töötab usaldusväärselt ka külmas ja laeb kiiresti. Piisavalt jõudu 
nõudlikeks töödeks aastaringselt.

WILLE SMART LINK – KAUGJUHTIMINE JA DIAGNOSTIKA TÕHUSAKS MASINAPARGI HALDUSEKS 
Kaugseire ja ennetav hooldus lihtsustavad masinapargi haldamist, eriti linnade ja ettevõtete 
jaoks, kus on mitu masinat.

MOODNE KABIIN ELEKTRILISE KÜTTE JA JAHUTUSEGA 
Avar ja ergonoomiline, kohandub automaatselt ilmastikutingimustega.

ELEKTRILINE JÕUÜLEKANNE – VÄHEM HOOLDUST, ROHKEM TÖÖAEGA 
Vähem mehaanilisi osi tähendab vähem hooldust ja rohkem tõhusat tööaega. Elektriline 
jõuülekanne parandab masina efektiivsust.
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